
니켈 도금
- 부식방지나 장식을 위한 처리.

공정승인 현황

설비 현황

AMS-QQ-N-290 

니켈: 1,000 X 1,000 X 900 (mm)

SAMWOO METAL Industries



내마모성이 요구되는 알루미늄 상의 양극 산화 기법
*황산전해액에서 전류밀도 1.5~5A/dm² 로 –1~5℃에서 공정 진행

*원소재에 비해 1.3배의 내마모성 부여, 질화처리한 강과 거의 동등

*봉공처리 시 내식성은 증가하나 내마모성 10~20% 감소

*열전도성이 좋지 않아 짧은 시간 단열막의 효과도 가짐.

(1) 니켈도금은 각종소지상에 직접적이고 밀착성이 양호한 도금 가능.

(2) 내식성 양호(방식목적).

(3) 경도, 유연성 양호.

(4) 백색을 띠며, 변색되지 않음. 

니켈 도금의 특성

공정도

수입검사 > 알칼리 탈지 > 수세 > 에칭 > 수세 > 스머트제거(For Ni& Co base alloy) >
수세 > 니켈 스트라이크(STS, Ni & Co base alloy only) > 수세 > 니켈도금 > 수세 >
건조 > 포장 및 검사 > 출하
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